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1. FPITESZETIMUSZAKILEIRAS
1.1, Adatok

1.1.1. Epitési program, meglévoség:

A Tarnok, 605/4 helyraizi szamd telken, tobb kordbban épult épilet taldlhatd, melyeket
nem kivanunk eloontani, csupdn egy eldtetd toldalékot és egy magasitott teraszt, melyek haszndlaton
kivoliek, csufiiok o meglévoségek Osszképét és beleldgnak a tervezett piac telepitési terdletébe.
Célunk egy U, a mai kor kdvetelményeinek megfeleld, esztétikus Epitményt [Etesiteni a telken.

Az épuletet Tamok Nagykdzseg Onkomdanyzata kérésére terverttk, képviseldikkel tobb
izben egyeztettink a tervezési programot és a koncepciot illetden.

Tervezési koncepcio:

A tervezési terlletink egy saroktelek, mely a Dozsa Gydrgy Ut és a Sport utca taldkozasandl
taldlhatd. A tervezett pioc épllet a Polgérmesteri Hivatal épllete és a Tamoki focipdlya kdzotti
kiteresedésen kap helyet Maga az épllet egy hosszu, acélpilléreken allo tetd, mely parhuzomosan fut
a Sport utcaval, de attol a parkold valasziia el élesen, ugyanakkor a kialakitani szikséges piaci “mellek”
épitmények vizudlisan és funkciondlisan is dsszekdttetést biztositanak A mellék épitmények f6 iranyuklban
merblegesek a piactér tengelyére, melyek tartalmaznak szemetes taroldt, vizvételi helyiseget (ivas,
eszkdz elmosas célicbol) valamint tarolot. A tervezett piac mdasodlagos funkcidia, hogy helyi
rendezvényeknek biztositson helyszint, ezért a piactér egy része szinpadként, a térold pedig dltdzdkeént
funkciondlhat ilyenkor.

Parkolds:
A parkolas telken belil megoldott, a megfeleld jogszabdlyok figyelembe vételével.
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1.1.2. Cim: 2461, Témok, Dozsa Gyorgy ut 150-152.
1.1.1.3.. Hrsz: 605/4

4, Tulaidonos:
Tamok Nagykozseg Onkormanyzata
2461, Tamok, Dozsa Gydrgy ot 150-152.
5. Epitteto:

Téamok Nagykdzseg Onkorményzata
2461, Tamok, Dozsa Gydrgy ut 150-152.

6. Tervezdk:
Felelos épitész tervezd:
Dr. Kosa Balazs E-02-0732
7624 Pécs, Hungdria ut 51/b

Epuletagépész terverd:

Vigh Szabolcs G-02-0962
/7831, Pellerd Dedk Ferenc utca 6.

Villamos tervezd:
Zombori Attila V-T-13-14953 , VN-78/2013/01

2330 Dunoharaszti, Szent Laszlo utca 42/b.

Statikus tervezd:
Juhasz Tamas T-02-1247
76723 Pécs, Madach Imre utca 5/b.

TUzvédelmi szakértd:
Zsemlye CGabor TUE-13-9888
2700 Cegled, Kormuth dolo 1154/52 hrsz.

Akaddlymentesités:
Dr. Loki Tamas E-02-1495
7635 Pécs, Erdész utca 81.

Kdzm:
Kerécz Péter 02-01321, 02-50523
/7800 Siklos Zente F tér 23.
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2. loaszabalyokban eléirt paraméterek:

2.1.  Telek adatai
2461, Témok, Dgzsa Gyérgy ot 150-152.
Terdlete: 4898 m
Rendezési terv szerinti dvezeti szém: Vi-1
Telepuléskdzpont vegyes terdlet
epitészeti karakter: vegyes
épitési zona: kialakult
beépitési mod: oldalhatéron alld
megengedett legnagyoblb beépitettseg mértéke: =<60%
megengedett épitménymagassag: =</,5m
legkisebb zoldfeltlet mértéke: =20%

2.2. Beépitési szazalék: )
Ui épitmeény: 296,53 m

2
Beépitett tertlet: 1085,61 m

A beépitési szazalék 22,16%, tehat Megfelel.

2.3, LoéldterUleti mutato: )
Zoldtervlet: 1192,69 m,
OSSZESEN: 1192,69 m (24,35 %)

El6irt minimdlis zoldterolet: 20%

A zoldtertleti mutatd 24,35 %, tehat Megfelel.

2.4. EpUletmagassag piac épulet:

Homlokzat telies:

2
déli-keleti homlokzat: 109,23 m,
eészaki-nyugati homlokzat: 109,23 m
észak-keleti homlokzat: 55,49 m,
dél-nyugati homlokzat: 9509 m
Osszesen: 329,04 m
Kerdlet: 112,76 m

Az épitménymagassag: 2,92 m, tehat MEGFELEL

25,  Epiletmagassag szemetes tarold épilet:

Homlokzat telies:

2
déli-keleti homlokzat: 13,15m,
északi-nyugati homlokzat: 13,15m,
észak-keleti homlokzat: 16,94 m,
dél-nyugati homlokzart: 1694 m,
Osszesen: 60,18 m
KerUlet: 17,84 m

Az épitménymagassag: 3,37 m, tehat MEGFELEL
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2.6. Elo-, hatso- és oldalkertek mérete:

eldkert:  kialakult
oldalkert: kialakult
hatsokert:  kialokult

3. Kovetelmények teliesitési modjar:

Az épllet tartdszerkezeti éplletgépészeti, villamos, villamvédelmi, energetikai kdvetelmények
teliesitési modiat lasd a mellékelt mUszaki leirasoklban.

Gepészeti moszaki leiras (1.2.)

Tortoszerkezeti moszaki leiras (1.3.)

Epuletvillamossagi mszaki leircs (1.4.)
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4, Egéstermék - elvezetés:
Az épitmény nem szolgdl huzamos emberi tartdzkodasrg, igy futés nem készol.
Bovebben lasd a gépész mUszaki leirast.

2. Kdzmives ités:
A telek Osszkdzmives, melyek kdz0l az épitmény viz- villany- és szennyvizhdlozatokra lesz
csatflakoztatva,

6. Muszaki megolddasok megfeleldsege:
A fervezett  épitménynél  akalmazott miszaki  megoldasok  az  OTEK-ban  eldirt

kdvetelményeknek telies mértékben megfelel.
/. Munkavédelmi eldirdsok:

Az épitkezés soran az anyagok szdllitdsénadl, taroldsénal és beépitésénél az MSZ-
04.900,901,902,903,904/83. Szamu szabvanyok valamint az 1993, évi XClll. Torveny eldirasait kell
betartani.

A kivitelezésre vonatkozdan a 191/2009 korményrendeletben elditakat be kel tartani.
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8. Parkolo méreq szamitds és kerékpartdarolds:

A tervezett tertleten 18 do parkold létesithetd, az épilet eldt.

15, Kdzutcsatlakozds :
A teleknek meglévd kdzutcsatlakozasa van, melynek poziciojdn a tervezés sordn nem
valtoztatunk, hanem Uj szilérd térkd burkolattal latunk el.
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16.  Epitészet Statika:

16.1. Alopozds:
Az épllet méretébdl, valamint a felhaszndlt anyagok paramétereit figyelembe véve az épilet
dlapozdsa savalopozds. Az alapozds méretezését lasd a metszeteken (épitész terviapok), statikus
ferveken.

16.2. Teherhordo szerkezetek:

Az épllet falazott szerkezetei 30 cm vastag vazkerdmia falok Erre 12 lécvaz+3cm faburkolat
kerdl. A fodém eldregydrtott kerdmia béléstestes fodémrendszeriek, a terveket a statikai terviapok
tartalmazzak A vélaszfalok 10 cm-es vézkerdmia falak.

A piactér tetdszerkezeteét statikailag méretezett acél pillérvaz rendszer tartia. A terveket a
statikai terviapok tartalmazzak.

163.  Edlozatok:
Az épitett falazott szerkezetek vazkeramidbodl keriinek beepitesre (Porotherm 30 N+F vagy

ezzel egyenértéko vazkeramia falazart). A vélaszfalak épitett vazkeramia valaszfalok (Porotherm 10
N+F vagy ezzel egyenérteki valaszfal tégla). A labazati falak beton zsaluzoelemmel készilnek.

16.4. Aljizatok:
A talajon fekvd padlo vasalt lemez rétegének vastagsaga 10 cm, az Usztatott alizatbetoné
b6cm.

16.5. Fedélszerkezet:

A tetdszerkezet egyedi kialokitasy, a fesztavbol és geometridgiabol adoddan egyedi,
szeglemezes fedélszék kerllt  tervezésre.

16.6. Tetéfedés:
Tetofedésként a piac éplleten sdtétszirke korcolt fémlemeziod! kerl kiclakitaisro, melyet a folyamatosan
valtozd, oz eldit minimumndl helyenként alacsonyalob lejftésviszonyok miatt, korctomitd szalaggal, €s telies értékd
alatet vizszigetelessel kell ellaini.
A térolo éptletek lopostetds kialakitasuak lesznek, melyek kavics leterhelést és pamafara Ultetett
koltéri faburkolatot kapnak.
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16.7. B&dogos szerkezetek:
A tetd badogos munkai és a homlokzati lefolydcsdvek bevonatolt fémlemeziod! készilnek.

168. Vizszigetelések:
A vizes helységekben a lop burkolat ald folyékony foliaszigetelést kell alkalmazni. A padld

rétegrendek ald mindenhol 1rtg bitumenes vastaglemez talcinedvesség elleni vizszigetelés kerdl.

16.9. Hoszigetelések:
Az dlizoffédembe 6cm iletve 10 cm, lépésalld  expanddlt polisztrohal hd  és

hangszigetelés kerdl.
A tervezett lopostetdkdn 2,5% lejtést biztositd, min. 2cm vastagsagu lejtést ado, exoandalt
polisztirol hdszigetelés kerdl elhelyezésre.

16.10. Vakolatok, [abazatok, homlokzatburkolatok:

A telies belsd vaokolas kézi vakoldssal készOl. A vakolas megkezdése eldtt a vakolandd
feluletek éleire horganyzott acéllemez elvédéket helyezink el, ezzel biztositva a sarkok sértetlensegét
A sik vasibeton fodéemek alsé feltletén vékonyvakolatnak megfeleld specidlis glettelés készol,

A belsd térben szellbzdvakolatot és szelldzd feddvakolatot, festést lehet  csak haszndini
(szilikat festek).
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1611 KUlsd nyildszérok:

Korszerh fa tok és szamy szerkezetlh nyillaszérok kerdinek elhelyezésre, valamint fa lécvazas,
fugdleges lamellds szerkezetl ajtdk kerdinek kiclakitasra a szellbztetendd helyisegeken, a homlokzati
terv  szerinti szinezéssel.

16172 Hidegburkolatok, melegburkolatok:
A vizes helyiseégekben csuszasmentes kerdami lapburkolattal burkolnak.
Az aloprajzokon jelzet helyisegeklben lamindit parkettat alkalmazunk
A kiltéren pamafdkra Gltetett, tisztithato, kiltéri fa padldburkolat kerll kialokitasra,

16.13. Feluletkepzések:
A belsd télben glettelés utan fehér szinh diszperzids falfestés készOl A belsd  térben

szelldzdvakolatot és szellvzd feddvakolatot, festést lehet csak haszndini (szilkat festék). A vizvételi
helyisegekben +2,10 m-es magassdgig csempeburkolat  kerdl  kialakitasra, mely alatt  kenhetd
vizszigetelés helyezink el.

16.14. Felszini vizelvezetés:

Az épllet csapadékviz elvezetése, belsd ereszcsatomna hdldzaton és szivargd rendszeren
keresztol torténik.
A belsod eresz lefolyok a telek eldtt Ieévd csapadékvizelvezetd halozatra csatlokoznak
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17. Eplletgépészet:
Bovebben lasd gépész mUszaki leirds.

18, Vilamvédelem
Elektromos mUszaki leiras szerint,

2. Cépészeti miszaki leiras
Lasd éplletgépészeti mUszaki leirds melléklet,

3. Tortoszerkezeti muszaki leirdss
Lasd tartoszerkezet leiras melléklet,

4.  Eptletvilomosséiai mszaki leirds
Lasd épiletvilomossagi mUszaki leiras melleklet.
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/. Retegrendi kimutatds

F1: homlokzati falazat

1 cm belsdéoldali vakolat

30 cm  Porotherm 30 N+F vazkerdmia falozat
12 cm  foggdleges lecvaz+ kiszellbztetett legrés
3cm  tisztithatd koltéri fa homlokzatburkolat

F2: labazati falazat
1 cm belsé oldali vakolat
25 cm vazkerémia falazat
1 rtg. kellositd reteg
1 rtg. mod. bitumenes vastaglem.
tal. nedv. ell. szig.
1 rtg. lébazati ragasztéhabares
S cm ext ps. hab homlokzati hdszigetelés
1 rtg. kenhetd vizszigetelés
12 cm  foggdleges lecvaz+ kiszellbztetett legrés
3cm  tisztithatd koltéri fa homlokzatburkolat

F3: labazatifalazat

tomaeritett kavicsagy (rg:95%)
25cm  zsalukd+mon. beton falszerkezet
1 rtg. kellositd réteg
1 rtg. mod. bitumenes vastaglem.

tal nedv. ell. szig.
1 tg. homlokzati ragasztohabarcs
S cm ext ps. hab homlokzati hdszigetelés
1 rtg. kenhetod vizszigetelés
1rg.  kavicsagy

F4: homlokzati falazat

7 cm foggdleges lecvaz+ kiszellbztetett legrés
3 cm ftisztithato koltéri fa homlokzatburkolat
25cm  zsalukd+mon. beton falszerkezet

7 cm foggdleges lecvaz+ kiszelldztetett legrés
3cm  tisziithatd koltéri fa homlokzatburkolat

T1: teto

3 cm hézagos kiltéri faburkolat

15cm  koltéri pamafa tartdvaz

S cm agyazd kavicsréteg

1 rtg. elvélaszto filcréteg

1 tg. PVC vizszigetelés

1 rtg. elvdlaszto filcréteg

min.2cm 2,5% lejtést ado eps hdszigeteld rendszer

1 rtg. pérazars folia

22 cm  kerdmia béléstestes egy. gerendds
fodémrendszer + 5 cm felbetonnal

2 cm belsd oldali vakolat

1rg.  dletteles+ festés
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T2: teto

Irtg  korcolt femlemezfedés korctomitd
szalaggal

1 rtg. alatethéiazat (vizzard tetdszigetelés)

3 cm alatét deszkazat

valtozd statikailag méretezett fa tetdszerkezet

3cm  kiléri faburkolat

P1: talajon fekvd padié

2 cm keramia burkolat + ragasztd + kenhetd

vizszigetelés
6 cm simitott alizatbeton
1 rtg. PE folia technologiai szigetelés
6 cm lepésallo eps. hdszigetelés
1 rtg. bitumenes vastaglemez vizszigetelés
1 rtg. bitumenes kelldsités
10 cm  vasalt alizatbeton
15cm  témoritett kavicsagy

tomoritett tala

P2: talajon fekvd padlo
2 cm keramia burkolat + ragaszto
6 cm simitott alizatbeton
1 rtg. PE folia technologiai szigetelés
6 cm lepésallo eps. hdszigetelés
1 rtg. bitumenes vastaglemez vizszigetelés
1 rtg. bitumenes kellbsités
10 cm vasalt alizatbeton
15cm  téomoritett kavicsagy
tomoritett talaj

P3: talajon fekvd padlé
2 cm keramia burkolat + ragaszto
6 cm simitott alizatbeton
1 rtg. PE folia technologiai szigetelés
10 cm lépéesalld eps. hoszigetelés
1 rtg. bitumenes vastaglemez vizszigetelés
1 rtg. bitumenes kellbsités
10 cm  vasalt alizatbeton
15cm  témoritett kavicsagy
tomoritett talaj

P4: talajon fekvo padio
3 cm fisztithatd kaltérn fa padldburkolat
15cm  koltér péamafa tartdvaz
1 rtg. bitumenes vastaglemesz vizszigetelés
1 rtg. bitumenes kellbsités
10 cm vasalt alizatbeton
15cm  témoritett kavicsagy
tomoritett talo
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PS: parkols térburkolat

6 cm beton térkd burkolat

3-5cm  homok terités

15cm  Ckt v C8 alizatbeton

15cm  témoritett homokos kavicsagy
tomoritett talaj
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8. Helyiség kimutatds

Helyis€g neve Padléburkolat Terolet
Piacter koltéri fapadld 173,17
Szemetes tarolo csm. kerémia 12,75
Tarold lomparketta 21,03
Vizvételi helyiseg csm. keramia 5,68
Osszesen: 212,63 m2
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1.10. Kémyezetvedelmi, kdmyezeti és kertépitészeti leirds

A telken belll csak kisebb cserék kerinek kivagdsra, értékes fat nem tévolitunk el. Az épulet
kordli parkoldt kavicsagyra helyezett beton térkdburkolattal burkolunk.

2. Terviopok
Lasd épitész terviopok melléklet,

3. Kémyereti dllopotadat

3.1. Latvan yok
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4. Szamitds



4.1. Szémitott épitményértek
A 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontia alapjan:

Kereskedelmi, szolgdltato, vendéglatd, kdzdsségi szorakoztatd, sport, szallds, iroda, ipari
rendeltetésre szolgdlo, és egygb kdzhaszndlaty épulet, eépuletrész.
Osszesitett nettd alaptertlet/m 190.000- F

. 2
OSSZESEN: 212,63 m

2
212,63 m x190000 Ft = 40 399 700 - Ft épitményérték.

4.2. Epiletmagassag -sz amitas

27 Epiletmogassag piac épulet:

Homlokzat telies:

2
déli-keleti homlokzat: 109,23 m,
északi-nyugati homlokzart: 109,23 m
eszak-keleti homlokzat: 55,49 m,
dél-nyugati homlokzart: 9509 m
Osszesen: 329,04 m
Kerllet: 112,76 m

Az épitménymagassag: 2,92 m, tehat MEGFELEL

2.8. Fouletmagassag szemetes tarold épilet:

Homlokzat telies:

2
déli-keleti homlokzat: 13,15m,
északi-nyugati homlokzat: 1315m,
észak-keleti homlokzat: 16,94 m,
dél-nyugati homlokzart: 1694 m,
Osszesen: 60,18 m
Kerdlet: 17,84 m

Az épitménymagassag: 3,37 m, tehat MEGFELEL
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4.3. Telek beépitettségének szamitasa
Telek terdlete: 4898 m )
Ui épitmeny: 296,53 m

2
Beépitett tertlet: 1085,61 m

A beépitési szazalek 22,16%, tehat Megfelel.

Pecs, 2018. augusztus 21.

Dr. Kosa Baldzs

épitész
E-02-0732

23/20



